
SERIJA BALIRK ZA SREDNJE IN  
ZELO ZAHTEVNE APLIKACIJE

PREMIUM linija

Bogate izkušnje za celovito rešitev baliranja odpadkov
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Modeli balirk za srednje in zelo zahtevne aplikacije z 
že uveljavljeno obliko in številnimi posodobitvami, ki so 
rezultat dolgoletnih izkušenj, imajo robustno konstrukcijo 
in so izredno zmogljivi. Velika sila stiskanja zagotavlja 
kompaktne bale in optimalni izkoristek prostora pri prevozu. 
Serija kanalnih balirk z rezalnimi noži ter horizontalno 
(ali vertikalno) vezalno enoto je primerna za obdelavo 
najrazličnejših materialov najrazličnejših kakovosti, ki 
omogoča zelo dobro stiskanje. 

Prednost balirk ANIS je v razširjeni stiskalni komori 
in glavnem potisnem batu, ki omogoča ločeni operaciji 
rezanja in stiskanja.

Sila stiskanja glavnega potisnega bata se uporabi pri 
polni moči najprej za rezanje nato pa še za stiskanje bale. 
Rezultat je kompaktnejša bala in prihranek pri energiji.

Z zadnjim potiskom glavni potisni bat potisne material 
globoko skozi območje vezanja, kar je idealno za 
stiskanje materialov s oblikovnim spominom, kot so 
pena, plastika (PET, folija) in materiali visoke gostote.

Balirke so na voljo s komponentami (vsipni jašek, vsipna 
odprtina in agregat) različnih mer in karakteristik - odvisno 
od potreb in želja stranke.

•	 Valji na obrabnih ploščah potisnega bata

•	 Sila stiskanja: 60-200 ton

•	 Velikost bale: 750 × 750 mm, 1.100 × 750 mm  
in 1.100 × 1.100 mm

•	 Pogonska moč: 22 kW, 30 kW, 45 kW, 55 kW, 2 × 30 
kW, 75, 2 × 45 kW, 2 × 55, 2 × 75 kW

•	 Vsipna odprtina: 1.300 mm, 1.600 mm in 1.900 mm

Pregled: 

Princip, po katerem delujejo naše balirke 

•	 Industrije, ki predelajo velike količine odpadnega 
materiala 

•	 Tiskarne ter proizvajalci celuloze, papirnate embalaže 
in kartonske embalaže. 

•	 Obrati za uničevanje dokumentov

•	 Distribucijski in nakupovalni centri

•	 Komunalna podjetja 

•	 Proizvajalci izolacijskega materiala in vlaken

Najbolj primerne za:
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Glavne lastnosti:
UPORABA KOMPONENT ZADNJE GENERACIJE ZAGOTAVLJA 
VISOKO UČINKOVITOST Z NAJMANJŠO PORABO ENERGIJE

1. POGONSKI AGREGAT
•	 Kompaktni agregat z najsodobnejšo tehnologijo 

zagotavlja maksimalno zanesljivost in učinkovito izrabo 
razpoložljive energije

•	 Blok agregata je v celoti vgrajen v okvir balirke s 
funkcijo tihega delovanja 

•	 Naše balirke poganjajo eden, dva ali trije premium 
elektro motorji za maksimalen prihranek pri energiji

•	 Vse pomožne funkcije so vgrajene direktno v hidravlični 
blok, da se prepreči tveganje puščanja

•	 Osrednji sistem temelji na uporabi večstopenjskih 
črpalk, visoko zmogljivih krilnih črpalk in različnih 
visokotlačnih črpalk.

2. HITRO PREMIKAJOČI SE CILINDER
Merjenje položaja glavnega bata  v realnem času 
zagotavlja popolno pozicioniranje in nastavitev, s čimer se 
izboljša ravnotežje med gostoto bale in porabo energije.

3. VSIPNI JAŠEK 
•	 S stranskimi zavarovanimi vrati iz pleksi stekla 

•	 Oblikovan po meri za avtomatsko ali ročno polnjenje 

4. AVTOMATSKA VEZALNA NAPRAVA
•	 Robustna, preprosta in zanesljiva popolnoma avtomatska 

vezalna enota z iglami in vgrajenim rezilom za odrez žice
•	 Preprosta menjava posameznih obrabnih plošč in vezal-

nih kljuk v zelo kratkem času brez uporabe posebnih 
pripomočkov - za dolgo življenjsko dobo

•	 Zanesljiva naprava za avtomatsko vezanje bal, katere 
kritični deli so obdelani po postopku vročega cinkanja, 
se ponaša z dodatno ojačenimi rezili, kar znatno skrajša 
delovni cikel 

•	 Pametna zasnova glave igel: odstranljiva glava igle 
omogoča tesno zavezovanje, kar prispeva k večji trajno-
sti in učinkovitosti igel

5. STISKALNA KOMORA
Vsi močno izpostavljeni predeli so zaščiteni s preprosto 
odstranljivimi proti-obrabnimi ploščami iz HARDOX 
materiala, kar 4 krat podaljša življenjsko dobo opreme in 
zniža obratovalne stroške.

NAJNOVEJŠA TEHNOLOGIJA
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6. UPRAVLJALNA PLOŠČA 
•	 Preprosto in varno mehansko upravljanje ali 

upravljanje prek multifunkcijskega zaslona
•	 Pregleden zaslon na dotik podjetja Siemens s 

prednastavljenimi programi, številnimi funkcijami in 
prikazom podatkov omogoča preprostejše in varnejše 
upravljanje balirke

•	 Operater preprosto izbere kategorijo materiala, ki 
bo predmet obdelave, vgrajen sistem z različnimi 
prednastavljenimi programi pa samodejno nastavi 
parametre za optimalne rezultate

7. POTISNI BAT BALIRKE 
Hitra demontaža potisnega bata prek sferično uležajene 
glave batnice cilindra.

8. NOŽI ZA REZANJE
•	 Priročni odstranljivi noži za rezanje pod optimalnim 

kotom zagotavljajo nemoteno rezanje odvečnega 
materiala

•	 Pri podjetju ANIS uporabljamo obojestranska rezila, 
ki omogočajo hitro in preprosto obračanje nožev ali 
menjavo zato imajo 2-krat daljšo življenjsko dobo kot 
običajna rezila

9. KANAL BALIRKE 
•	 Kanal s samodejno nastavitvijo tlaka na treh straneh 

zagotavlja visoko gostoto bal, tudi če balirate različne 
materiale

•	 Dolg kanal za material z nizkim trenjem (kot npr. 
plastika) omogoča ohranjati optimalno gostoto bal
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10. KARDANSKO VPET GLAVNI CILINDER:
•	 Cilinder, kardansko nameščen prek sornika, ni 

izpostavljen napetosti, kar zmanjša nagib in preprečuje 
neenakomeren pritisk na okvir in na sam cilinder

•	 Manjša obraba cilindra in vodil potisnega bata
•	 Daljša življenjska doba hidravličnega cilindra

11. KOTALNI POTISNI BAT
•	 Robustno vodilo, ki omogoča preprost dostop za 

namen vzdrževanja
•	 Samoočiščevalna funkcija vodil z brisalci
•	 Individualna postavitev premičnih tračnih čistilcev
•	 Glavni potisni bat je nameščen na velikih robustnih 

valjastih drsnih ležajih iz termično obdelanega jekla, 
ki so nameščeni na podlagi iz odstranljivih jeklenih 
plošč, odpornih na abrazijo, kar zmanjša obrabo, 
stroške menjave in čas, potreben za servisiranje in 
vzdrževanje

•	 Neposredno mazanje
•	 Stiskalna plošča je na voljo s zaščitnimi  

avtomatskimi pokrovi rež

Individualna konfiguracija balirke po meri kupca:

12. DEBLOKATOR
•	 je zasnovan za avtomatsko odstranjevanje zagozdenega 

materiala pred rezalnimi noži, zlasti pri obdelavi 
zahtevnejših materialov. 

•	 zaznavanje končnega položaja poteka pred ločeno 
nameščenih induktivnih senzorjev. 

•	 deblokator s silo sila stiskanja 35 ton pokriva celotno 
širino potisnega bata.

13. SISTEM TLAČNIH MAZALK
Stiskalna plošča je opremljena s sistemom tlačnih mazalk,  
ki omogoča mazanje vseh valjev

14. SERVISNA VRATA
Preprost dostop do stiskalne komore prek stranskih 
kontrolnih vrat na obeh straneh stroja zagotavlja hitro in 
varno vzdrževanje

15. SISTEM ZA PORAZDELJEVANJE 
MATERIALA - VIRBULATOR:
•	 Za enakomerno porazdeljevanje materiala v vsipnem 

lijaku, kar omogoča proizvodnjo enakomernejših bal
•	 Gre za odmični sistem, ki se ga uporabi po potrebi 

Našo serijo balirk za srednje in zelo zahtevne aplikacije lahko glede na namen uporabe in vaših posameznih zahtev opremimo 
z dodatnimi moduli: kot so varnostni pokrov za reže v potisnem batu, pokrov za stranske reže stiskalne komore, deblokator, 
virbulator, perforator plastenk,  itd.

Podrobnejše informacije o dodatni opremi so na voljo na www.anis-trend.com v meniju »DODATNA OPREMA«
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PERFORATOR PET PLASTENK 
•	 se namesti na predel vsipnega jaška in se, ko ni v 

uporabi, umakne na stran

POGON S SPREMENLJIVO  
FREKVENČNO REGULACIJO:
•	 Omogoča obratovanje stroja v načinu varovanja z 

energijo, kar v primerjavi s standardnim obratovanjem 
še dodatno prihrani pri energiji.

VARNOST BALIRKE
•	 Modularni varnostni sistem v obliki zaklepa s 

ključavnicami in ujetimi ključi 
•	 Preprečuje tveganje poškodb med obratovanjem stroja

Zaklep ključavnic s sistemom ujetih ključev Kontrolna ploščad Sistem za zaznavanje 
osebja na naklonu 

transportnega traku

Visoka kakovost bal
•	 Optimalna nastavitev programske opreme za različne 

materialne zagotavlja visoko kakovost bal, tudi pri 
pogosti menjavi baliranega materiala

•	 Optimizirana velikost in teža bal za maksimalni 
izkoristek prostora pri prevozu

Pločevinke iz Alu-
minija

PET plastenke

Karton

Alternativno  
gorivo - RDF

Plastična folija

HDPE plastika

Mešani papir

Beli papir

Sekanci

Kartonski odrezki
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Tehnični podatki in mere balirke

SERIJA BALIRK ZA SREDNJE IN  
ZELO ZAHTEVNE APLIKACIJE ATS 75-75D ATS 110-75K ATS 80-100D

Sila stiskanja t (kN) 58 (572) 58 (572) 74 (725) 74 (725)

Specifični pritisk N/cm2 101 71 90 92

Velikost bale (ŠxV) mm 750×750 1080×750 800×1000

Vsipna odprtina (DxŠ) mm 1300×720 1300×1060 1600×760

Volumen korita m3 0,8 1,1 1,3

Auto-vezanje (št. žic)  Horizontalno H 4×H Standard 4×H Standard 5×H Standard

Auto-vezanje (št. žic) Vertikalno V 4×V Opcijsko 4×V Opcijsko /

Potisni bat na velikih valjih No. 4 4 4

Teža bale (OCC)** kg 320-580 440-730 460-770 460-770

Pogonska moč*** kW 22 30 22 30 30 45 30 45 2×30

Čas cikla brez obremenitve sec 21,9 14,2 21,9 14,2 18 11,3 21,5 13,4 10,8

Teoretična kapaciteta - brez polnjenja m3/h 190 293 270 417 329 523 329 523 658

KAPACITETA PREŠE (V RAZMERJU Z NASIPNO TEŽO)

*Max. kapaciteta npr. PET, plošče kartona (35 kg/m3) t/h 3,1 4,6 4 5,9 5,1 8,1 5,1 8,1 9,8

*Max. kapaciteta npr. mešan  papir (60 kg/m3) t/h 4,6 6,7 6 8,9 7,6 11,9 7,6 11,9 13,7

*Max. kapaciteta npr.revije (100 kg/m3) t/h 6,3 9,2 8,5 12,2 10,4 16,4 11,3 17,6 20,6

Teža balirke (glede na vgrajeno opremo) ton 12 17 18

SERIJA BALIRK ZA SREDNJE IN  
ZELO ZAHTEVNE APLIKACIJE ATS 110-75D ATS 110-75S ATS 110-110 ATS 110-110

Sila stiskanja t (kN) 58 (572) 74 (725) 91 (892) 110 (1078) 142 (1395) 205 (2010)

Specifični pritisk N/cm2 71 90 111 134 122 176

Velikost bale (ŠxV) mm 1080×750 1100×1100 1100×1100

Vsipna odprtina (DxŠ) mm 1600×1060 2000×1060 1900×1060

Volumen korita m3 1,3 2,2 2,2

Auto-vezanje (št. žic)  Horizontalno H 4×H Standard 5×H Standard 5×H Standard

Auto-vezanje (št. žic) Vertikalno V 5×V Opcijsko 5×V Opcijsko 5×V Opcijsko

Potisni bat na velikih valjih No. 4 6 6

Teža bale (OCC)** kg 440-730 460-770 480-800 500-900 900 - 1150 1000 - 1300

Pogonska moč*** kW 30 45 2×30 30 45 2×30 45 2×30 2×45 45 2×30 2×45 75 2×45 2×55 2×45 2×75

Čas cikla brez obremenitve sec 17 10,7 8,5 21,5 13,4 10,8 16,7 13,3 8,4 20,3 16,1 10,1 19,4 16,4 10,5 23,6 14,7

Teoretična kapaciteta - brez polnjenja m3/h 417 662 833 329 523 658 423 533 847 350 441 700 571 770 1141 535 792

KAPACITETA PREŠE (V RAZMERJU Z NASIPNO TEŽO)

*Max. kapaciteta npr. PET, plošče kartona (35 kg/m3) t/h 6,3 10 12 5,5 8,6 10,4 7,6 9,3 14,5 6,5 7,9 12,4 9,6 12,6 17,3 9,6 14,1

*Max. kapaciteta npr. mešan  papir (60 kg/m3) t/h 9,4 14,7 17,3 8,1 12,6 15,1 11,3 13,6 20,9 9,9 12 18,6 15,5 20 27 15,4 22,4

*Max. kapaciteta npr.revije (100 kg/m3) t/h 13,3 20,4 23,7 11,3 17,5 20,6 15,7 18,6 28,4 13,7 16,2 25,2 22,3 28,1 36,2 21,8 31,8

Teža balirke (glede na vgrajeno opremo) ton 19 22 23 36 37

*	 Zmogljivost baliranja, teža bal in gostota bal so odvisne od vsebnosti vlage,  
gostote vhodnega materiala, hitrosti polnjenja in drugih spremenljivk, pomembnih pri baliranju.

**	 Odvisno od nasipne gostote in vrste materiala za dolžino bale 1200 mm.
***	 Možnih je več opcij moči glede na zahteve.

Specifikacije so samo za referenco in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila! 
Križno vezanje se priporoča le za balirke nad 90 t sile stiskanja.
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Vse aktivnosti v podjetju 
so organizirane v skladu 
s sistemom kakovosti 
ISO 9001

DIMENZIJE V MM A B C D E F G H I

ATS 75-75D 4H 8.500 3.500 2.200 3.800 4.700 750 750 1.300 700

ATS 75-75D 4V 8.500 1.650 3.600 3.800 4.700 750 750 1.300 700

ATS 110-75K 4H 8.500 3.850 2.200 3.800 4.700 1.100 750 1.300 1.020

ATS 110-75K 4V 8.500 2.000 3.600 3.800 4.700 1.100 750 1.300 1.020

ATS 110-75D 4H 9.700 3.850 2.300 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75D 5V 9.700 2.000 3.600 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 80-100D 5H 9.700 3.500 2.700 4.940 4.760 750 1.000 1.600 700

ATS 110-75S 4H 10.760 3.850 2.300 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75S 5V 10.760 2.000 3.600 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-110 5H 12.000 3.850 2.700 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020

ATS 110-110 5V 12.000 2.400 4.000 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020
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Certifikat bonitete 
odličnosti za več kot 5 let

©Bisnode 2022
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Kako razumeti 
poimenovanja 
naših modelov 
balirk: Anis Trend stiskalnica

Velikost bale v cm (v prerezu)
Tip predstiskanja (MF – dvojni stranski loputi, F – enojna loputa zadaj)
Tip ogrodja: (D - dolg, K – kratek , S – ojačan)
Glavni stiskalni bat: (B - drsni …. brez koles)

Št. žic & smer vezanja (H- horizontalno, V – vertikalno, X – križno)
Sila stiskanja (t)

Št. & moč pogonskega agregata (kW)A T S -110 -7 5 S - 4 H -110 t - 2 x 4 5


