
TRANSPORTNI TRAKOVI
Vrhunske transportne rešitve,  

razvite na podlagi bogatih izkušenj

ANIS ima dolgoletne izkušnje z dobavljanjem namenskih  
transportnih sistemov, ki jih prilagodimo vašim potrebam.
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Transportni trakovi podjetja ANIS so oblikovani glede na uporabo in zasnovani po meri za obdelavo najrazličnejših materialov: 
plastike, alternativnega goriva RDF iz odpadkov, trdnih komunalnih odpadkov in industrijskih odpadkov ter odpadnega papirja.

•	 Naši transportni sistemi so izjemno robustni in primerni 
za prenašanje težkih bremen. Odvisno od materiala za 
transport, smo razvili tri različne serije transportnih 
trakov, ki ustrezajo različnim zahtevam operaterjev 
glede obremenitev.

•	 Zaradi učinkovite, z laserjem oblikovane konstrukcije, so 
naši trakovi zasnovani po modularnem principu, kar pomeni, 
da lahko elemente kadar koli dodate ali odvzamete, ne da bi 
bilo pri tem treba zamenjati celotno napravo.

•	 Kot velja za vse naše produkte, razne vgrajene 
komponente omogočajo zmanjševanje tveganja za 
zastoje, kar pomeni manj vzdrževalnih posegov in nižje 
stroške.

Transporterji (trakovi pod naklonom) imajo linijo za 
polnjenje instalirano ali na tleh (polnjenje poteka s pomočjo 
tovornjakov ali nakladalnikov) ali v kanalu.

Pri podjetju ANIS našim strankam tudi svetujemo glede 
možnosti prevoza razsutega tovora, pri iskanju ustrezne 
rešitve pa upoštevamo vse projektne zahteve.

•	 Transportni trakovi ANIS so lahko gnani prek 
frekvenčnih pretvornikov, kar izboljša učinkovitost 
motorja, zmanjšuje porabo energije in pomaga regulirati 
hitrost.

•	 Guma odporna na kemikalije in olja (po potrebi).
•	 Dimenzije prilagojene balirki in specifičnim zahtevam.

Pri podjetju ANIS oblikujemo in dobavljamo robustne vsipne 
jaške, ki so primerni za različne materiale in različne 
proizvodne zmogljivosti. Vsak lijak je posebej oblikovan in 
prilagojen uporabi stranke. Za lažje natovarjanje materiala 
je možna tudi nadgradnja povezava senzorjev za zaznavanje 
bremena s sistemom semaforja.

INSTALACIJA V KANALU
(V tla vgrajena linija)

Vgrajena v tla in prilagojena zahtevam stranke 
omogoča preprostejše in hitrejše nakladanje 
materiala na transportni trak.

INSTALACIJA NAD TLEMI
Stranice transportnega traku lahko razširimo  
vse do mesta, kjer poteka polnjenje materiala. 

Za polnjenje traku je potrebna dvižna naprava  
z grabilcem ali žlico. 

Vsipni lijaki so zasnovani v skladu z zahtevami stranke.

Vse naše transportne trakove odlikujejo lastnosti,  
ki so nujne za podjetja, ki so dejavna v tej panogi:

Različne možnosti vgradnje transportnih trakov
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Verižni gumi transportni trakovi
(Visoka zmogljivost)

Stabilni in robustni z veliko mero fleksibilnosti.

Verižni lamelni transportni trakovi
(Robustni)

Robustni lamelni transporterji, primerni za transport 
abrazivnih materialov.

Drsni gumi transportni trakovi
(Specifičen namen)

Maksimalno prilagodljivi specifičnim potrebam stranke.

Tipi transportnih trakov
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ZA ŠIROK SPEKTER UPORABE

Zaradi stabilne in robustne zasnove so verižni gumi transportni trakovi med najbolj priljubljenimi v 
reciklažni industriji. Izjemno stabilnost dopolnjuje tudi izjemna prilagodljivost, ki omogoča naknadne 
prilagoditve glede na potrebe stranke. 

Mogoče jih je opremiti z gumo. Vsi verižni transporterji imajo robustno varjeno modularno konstrukcijo z 
visokimi stranicami, kar dopolnjujejo visokokakovostni ležaji in gonila. Vse transporterje lahko opremimo s 
kontrolami za spreminjanje hitrosti.

Glavne lastnosti:
•	 Uporabna širina med 800 in 2.000 m.

•	 Privzeta razdalja med členki verige je 100 mm,  
za srednje težke obremenitve 125 mm in za hude obremenitve 200 mm.

•	 Pritrjene proti-obrabne tirnice na robustnih profilih.

•	 Montaža možna tudi v zahtevnejših okoljih.

•	 Višina stranic: 300–750 mm (vodoravni del) in 300–1.250 mm (pokončni del).

1. Verižni gumi transportni trakovi

OKVIR 
Transportni trak odlikuje trdna in robustna jeklena 
konstrukcija. Visoke vertikalno nameščene stranice 
preprečujejo zastoje in kopičenje materiala.

Dodatna vodila pod transportnim trakom absorbirajo 
težka bremena in sunke (horizontalni del).

Težka, robustna jeklena konstrukcija vsebuje številne 
odprtine, namenjene vzdrževalnim delom. 

Modularna zasnova: Okvir je zasnovan kot modularna 
konstrukcija, kar omogoča hitre in stroškovno učinkovite 
prilagoditve.

LABODJI VRAT
Dodatni koničasti zgornji del na koncu traku (labodji vrat) 
preprečuje izpadanje materiala med transportom do 
vsipnega jaška balirke.

Naklon traku je običajno 30° z instalacijo na tleh ali v kanalu, 
zadnji del pred vhodom v vsipni lijak pa je običajno pod 
naklonom 15° (labodji vrat).

Zaščitne lamele na spodnji strani traku so galvanizirane.

Hitra in preprosta demontaža komponent omogoča preprost 
dostop do verig in profilov v vseh položajih.
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Velik verižnik Vodila za verigo Poliuretanske obloge (opcijsko)

VODILO VERIGE 
Veliki verižniki zagotavljajo mehko in enakomerno hitrost. 
Na vodila verige opcijsko namestimo poliuretanske 
obloge. To znatno zmanjša hrup tudi pri velikih hitrostih 
transportnih trakov.

VERIGA/TRAK
Trak je nameščen čez podporne profile, odporne na torzijo. 

Gonilo in prečni nosilci so galvanizirani. To zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo tudi v zahtevnejših pogojih dela. Transportni trak 
lahko po potrebi opremimo tudi s posebno gumo, odporno na olje 
in mast.

Spojni členi verige in valji so izdelani iz utrjenega jekla. 
Izjemno stabilne povezovalne plošče omogočajo upravljanje 
tudi težjih bremen.

Pri podjetju ANIS izdelujemo 3 vrste verižnih transportnih trakov: 

Za lažja bremena: s 100 mm razdaljo med členki verige  
in 4 kW močjo motorja

Za srednje težka bremena: s 125 mm razdaljo med členki  
verige in 4 kW močjo motorja

Za težja bremena: z 200 mm razdaljo med členki verige in 
4-7,5 kW močjo motorja za industrijske odpadke, velike količine 
odpadnega papirja in trdne komunalne odpadke

MAZALNI SISTEM 
Za okolju prijazno in stroškovno učinkovito delovanje 
naprave smo avtomatski mazalni sistem opremili z 
avtomatsko nadzorovanim elektromagnetnim ventilom.

Standardna naprava dozira minimalno količino maziva 
prek krtač, ki so nameščene neposredno na verigi. 
Mazanje sistema se izvaja samo takrat, ko se veriga 
premika. 

NAPRAVE ZA ZAUSTAVITEV V SILI 
Transportni trakovi so opremljeni z jasno vidnimi STOP 
gumbi (gumb za zaustavitev v sili ali druge kontrole, kjer je 
to primerno) za varno upravljanje.

Stikala za vklop/izklop in stikalo za zaustavitev v sili s 
potegom na vrvico na dvignjenem delu transportnega traku.

Po celotni dolžini transporterja so nad samim 
transporterjem v obliki »golov« v enakih intervalih 
nameščena dodatna varovala za zaustavitev v sili s potegom 
na vrvico. 

Za dodatno varnost osebja lahko transporterje opremimo 
tudi z avtomatskim sistemom radiofrekvenčne identifikacije 
(RFID) oz. zaznavanja osebja na nevarnih območjih 
transportnega traku. 
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KONTROLNI SISTEM
•	 Uravnavanje hitrosti 

•	 Dodatne kontrole  
(v bližini delovnega območja operaterja)

•	 Mobilne kontrole (na zahtevo)

•	 Programiranje delovanja transportnega traku (nadzor 
nad stopnjo polnjenja, materiali z nizko/visoko 
gostoto, ročno upravljanje, kopičenje materiala v 
vsipnem jašku)

Obesek operaterja  Antena RFID

Obesek

 Območje zaznavanja antene
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FLEKSIBILNA REŠITEV, PRIMERNA ZA UPORABO V RECIKLAŽNI IN PAPIRNI INDUSTRIJI

LahkI, ravni drsni gumijasti transporterji (gumo med premikanjem razteza napenjalni valj), nameščeni na mini valjih ali 
pločevini.

Drsne transporterje odlikuje stabilna varjena konstrukcija, izdelamo pa jih lahko do širine 1,9 m. Za dolgo življenjsko 
dobo poskrbijo visoko kakovostni ležaji in pogonski bobni. Transporterje, izpostavljene trenju, lahko opremimo z 
ojačenim gumijastim trakom s prečnimi gumijastimi trakovi ali brez. Transporterje lahko opremimo tudi s senzorji za 
zaznavanje drsenja. Vse transportne verige lahko opremimo z vertikalnimi pogoni s spremenljivo hitrostjo.

Glavne lastnosti:
•	 Uporabna širina med 0,3 in 1,9 m

•	 Podprti s prirobničnimi ležajnimi enotami

•	 Pospeševalni trakovi za avtomatske sortirne sisteme

•	 Členkasti transportni trakovi, sortirni trakovi, možnost pomikanja tudi nazaj

•	 Barva (RAL) v skladu z željami stranke

2. Drsni gumi transportni trakovi
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STABILNA KONSTRUKCIJA OKVIRJA
Posebni C-profili, uporabljeni za osnovno strukturo, nam 
zaradi enostavne montaže in demontaže omogočajo, da 
lahko našo opremo prilagodimo najrazličnejšim situacijam 
in zahtevam. Okvir transporterja ima modularno zasnovo, 
kar omogoča hitre in preproste prilagoditve.

STRANSKI TESNILNI TRAK,  
PRITRJEN Z VIJAKI
Zatesnitev zmanjša kopičenje umazanije pod trakom in 
preprečuje, da bi material zašel pod trak in tako povzročil 
gubanje traku ipd. Odstranljiv gumijast trak omogoča 
hitro in preprosto menjavo.

NAPENJALNI VALJ
Napenjalni valji so opremljeni z vpenjalnimi prirobnicami 
in gredmi za neprekinjeno delovanje, kar omogoča hitro in 
preprosto menjavo valja, kadar je to potrebno.

Dolga napenjalna dolžina zagotavlja optimalno napetost 
traku.

SAMOOČIŠČEVALNE NAPRAVE
Transportni trakovi so po želji opremljeni s 
samoočiščevalnimi napravami krtače, brisalci. Te funkcije v 
veliki meri preprečujejo kopičenje materiala pod trakom.
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PRAKTIČNO NEPOGREŠLJIVI V ZAHTEVNEJŠIH POGOJIH

Robustni lamelni transporterji so najbolj primerni za transportiranje abrazivnega, vročega ali ostrega materiala. 
Tovrstni trakovi se lahko povsem prilagodijo potrebam stranke. 

Sestavljeni so iz posebej oblikovanih lamel, nameščenih čez členkasto verigo, pod katero so nameščeni na obrabo 
odporni vodilni trakovi. Okvir sestavljajo preprosto odstranljive visoke stranice in pločevinasto dno.

Glavne lastnosti:
•	 Uporabna širina med 1.000 in 2.000 mm

•	 Pokrovi nad/pod trakovi, po želji stranke

•	 Na zahtevo so plošče lahko galvanizirane, obložene z jeklom, plastiko, aluminijem

•	 Kot dodatna oprema: enote centralnega mazalnega sistema, stikalo za izklop v  
primeru preobremenitve, ki deluje na senzor, električne čistilne krtače 

3. Verižni lamelni transportni trakovi
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PRILAGODLJIVI VSIPNI JAŠKI

Pri podjetju ANIS oblikujemo in dobavljamo vsipne lijake v kombinaciji z drobilci, prekucnimi napravami, 
dvignjenimi transportnimi trakovi – s čimer zadostimo potrebam strank, ki obdelujejo različne materiale.

PREUSMERNE LOPUTE –  
VRATA ZA PREUSMERITEV

Preusmerne lopute se uporabljajo za preusmeritev 
materiala iz balirke, kadar je ta okvarjena ali jo servisirajo 
ali kadar se obdelani material lahko pošlje naprej brez 
baliranja. Pri podjetju ANIS preusmerne lopute oblikujemo 
po želji stranke.

Z loputami lahko upravljate prek hidravličnega napajanja 
ali ročno.

4. Vsipni jaški
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